Cauthasol
Cod. Art. 73429

Oggi I'innovazione tecnologica consente di caricare i dispositivi
anche dove la rete elettrica non & disponibile.
CauthaSol e un rivoluzionario pannello solare realizzato in Toscana,
spesso e leggero.

Oltre un decimo dei convenzionali pannelli fotovoltaici, viene
direttamente laminato ed integrato nella tela del tettuccio del
lettino prendisole.
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Voc 7.8 Vv

Isc 3,2 A

Vmpp 6.7 Vv

Impp 3.1 A

Pmpp 20 W

CARATTERISTICHE TECNICHE

e Pannello fotovoltaico da 20W, del peso di soli 300 grammi,
laminato su membrana bianca PET spalmata PVC

. Il Pannello &€ dotato, sul retro di un regolatore di carica
integrato con 2 porte USB 2.0/USB C in uscita

. Il sistema € in grado di erogare 5V stabilizzati (tensione
standard USB) e fino a 3A (2A+1A), come le classiche uscite
per ricarica device usb (quindi limite di 15W continui)

e || sistema e dotato di una luce led che si attiva al momento
della ricarica dello smartphone o del tablet
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DUE OPZIONI, DI FACILE

APPLICAZIONE
CauthaSol Fisso CauthaSol Mobile
con la sostituzione del telo con l'applicazione del
originario del tettuccio con telo fotovoltaico sopra
il nuovo telo fotovoltaico il tettuccio esistente
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